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Ultralight Façade is an aluminum 

panel for ventilated façades, cus-

tomizable with all Tecnografica de-

signs. Paired with EJOT’s CROSS-

FIX® system, it ensures clean and 

secure adhesive installation.

Ultralight Façade è una lastra in 

alluminio per facciate ventilate, 

personalizzabile con tutti i desi-

gn Tecnografica. Con il sistema 

CROSSFIX® di EJOT, garantisce 

un’installazione a colla sicura ed 

elegante.

▪	 Aluminum slabs, 1.4 mm thick, 
specifically designed for  
ventilated façades. 

▪	 Compatible with EJOT’s CROSSFIX® 
system for adhesive installation.

▪	 Compliance with the highest 
safety standards. High fire-safety 
performance.

▪	 Clean, secure, and visually seamless 
application.

▪ 	Lastre in alluminio da 1,4 mm, 
progettate appositamente per facciate 
ventilate.

▪ 	Compatibili con il sistema a colla 
CROSSFIX® di EJOT. 

▪ 	Conformità ai più alti requisiti 
di sicurezza. Elevati standard di 
sicurezza antincendio. Impatto 
ambientale minimo. 

▪ 	Installazione pulita, sicura e senza 
inestetismi visivi.
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Tecnografica recommends installing Ultralight 
Façade using the CROSSFIX® system by EJOT, the 
new universal substructure designed to revolu-
tionize the ventilated façade market and meet 
the growing needs of architects and builders who 
focus on energy efficiency, environmental protec-
tion, and ease of installation, in compliance with 
the highest safety standards.
The installation of Ultralight Façade in combina-
tion with the CROSSFIX® system by EJOT, thanks 
to the use of aluminum and stainless steel and 
their physical properties, ensures high fire-safety 
standards and meets sustainability requirements 
with minimal environmental impact. 

Tecnografica raccomanda l’installazione di Ultralight Façade utiliz-
zando il sistema CROSSFIX® di EJOT, la nuova sottostruttura uni-
versale nata per rivoluzionare il mercato delle facciate ventilate e 
soddisfare le crescenti esigenze di architetti e costruttori, sem-
pre più attenti all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e 
alla semplicità di installazione, in conformità ai più alti requisiti 
di sicurezza. L’installazione di Ultralight Façade in combinazione 
con il sistema CROSSFIX® di EJOT, grazie all’utilizzo dell’alluminio 
e dell’acciaio inox e alle loro proprietà fisiche, garantisce eleva-
ti standard di sicurezza antincendio e consente di soddisfare le 
richieste di ecosostenibilità con un impatto ambientale minimo.

Installation of  
Ultralight Façade



▪  Spessore Estremamente Ridotto: Con uno spessore di 1,4 mm, Ultralight Façade garantisce una 
leggerezza e flessibilità uniche, rendendo il prodotto facile da maneggiare e installare in qualsiasi 
progetto. ▪ Massima Personalizzazione del Design: Grazie al supporto dei nostri professionisti grafici, 
offriamo la possibilità di personalizzare il design per rendere ogni progetto completamente unico e 
inimitabile. ▪ Impatto Ecologico Ridotto: Produzione senza emissioni di gas. ▪ Logistica e Installazione: 
Costi ridotti grazie alla leggerezza del prodotto, che facilita il trasporto su camion in Europa e il 
trasporto via container verso mercati come gli Stati Uniti.  ▪ Risparmio di spazio ed efficienza: Leggero 
e sottile, il prodotto semplifica il trasporto e l’installazione, eliminando la necessità di imballaggi 
ingombranti come gli A-Frames, con disposizione orizzontale in scatole e minimo spazio.  ▪ Stampa 
Digitale ad Altissima Risoluzione: Le immagini sono riprodotte con estrema chiarezza e qualità, grazie 
alle avanzate tecnologie di stampa digitale. ▪ Durabilità e Resistenza: Nonostante la sua leggerezza, 
Ultralight offre un’eccezionale resistenza all’usura e alle condizioni atmosferiche, rendendolo perfetto 
per applicazioni di rivestimento esterne.

Extremely Thin Thickness
With a thickness of 1,4 mm, Ultralight Façade offers unmatched lightness 
and flexibility, making it easy to handle and install in any project.

Maximum Design Customization
With the support of our graphic design professionals, we offer the 
possibility to customize the design, making every project completely 
unique and inimitable.

Reduced Ecological Impact
Production with no gas emissions.

Logistics and Installation 
Reduced costs due to the product’s light weight, facilitating truck 
transport within Europe and container shipping to markets like the 
United States.

Space Efficiency 
Lightweight and thin, the product simplifies transportation and 
installation, eliminating the need for bulky packaging like A-Frames, 
allowing horizontal stacking in boxes with minimal space. 

Ultra-High-Resolution  
Digital Printing 
Images are reproduced with extreme clarity and quality, thanks to 
advanced digital printing technologies.

Durability and Resistance
Despite its lightness, Ultralight offers exceptional resistance to 
wear and weather conditions, making it perfect for exterior cladding 
applications.



Ultralight Façade Promo Materials

ULTRALIGHT FAÇADE PROMO KIT

ULTRALIGHT FAÇADE MOCK-UP A3

ULTRALIGHT FAÇADE MOCKUP 1:1

ULTRALIGHT FAÇADE MINI 3D MODEL

The images are for illustrative purposes only: the samples and materials shown may differ, as our design offering is constantly evolving.  
For up-to-date materials, visit www.tecnografica.net. 
Le immagini sono a scopo puramente illustrativo: i campioni e i materiali mostrati potrebbero differire, poiché la nostra offerta di design è in costante evoluzione.  
Per materiali sempre aggiornati, visita il sito www.tecnografica.net.
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Notice: colour samples printed on this catalogue may not be an exact product match.  
Tecnografica S.p.A. explicitly disclaims any liability resulting from product selections that rely solely on the 

colour samples provided herein.
In the decorative panels production, it may occur some slight tone discrepancies between one production 

lot and another one, or/and between the printing over different supports.

Nota: I colori dei prodotti rappresentati in questo catalogo sono quanto più possibili vicini alla realtà, nei 
limiti consentiti dalla stampa. Quindi sono da considerare puramente indicativi e non vincolanti.

Nella produzione dei pannelli decorativi si possono verificare delle leggere discordanze di tono tra un lotto 
di produzione e l’altro e/o tra la stampa su diversi supporti.

Tecnografica Italian Wallcoverings is a brand of Tecnografica S.p.A. 
42014 Castellarano (RE), Italy – Via Cimabue, 13 

Tel. +39 0536 826111 – Fax +39 0536 826110 
wallcoverings@tecnografica.net – www.tecnografica.net


